
UV Detector 2500

Compact Sensitivity
The Smartline UV Detector 2500 is a competitively priced 
HPLC spectrophotometer for routine laboratory work. It com-
bines the attractive and functional KNAUER Smartline design 
with our effective photometric detection system. Besides its  
excellent measuring capabilities this UV detector features 
small dimensions, robustness, and high flexibility.

Positioned behind the side-swinging door of the front  
panel on which the integrated display and touchpad are  
located, the flow cell is well-protected from external influ-
ences yet remains entirely accessible.

The entire range of reliable KNAUER flow cells and  U-Z View™ 
micro flow cells is completely compatible with the Smartline 
UV Detector 2500. 

If the flow cell must be positioned outside of the detector 
(e. g. in an explosion-proof room, at higher temperatures 
such as in an oven, or in an environment with radioactive 
substances), the Smartline UV Detector 2500 is optionally 
available with fiber optic connectors.

The detector guarantees optimal performance with high 
sensitivity, wavelength selectable at any time, and the possi
bility for ”stop-flow” spectra recording which is very useful 
for method development. 

The entire optical unit can be accessed by sliding it out of 
the detector, making lamp exchange easier and servicing  
faster since removing the housing is not necessary. 

The Smartline UV Detector 2500 can be controlled with 
KNAUER ChromGate® or EuroChrom® software, from the 
front panel touchpad (stand-alone operation), through an 
analog input or output, or through an open communication 
protocol.

Smartline UV Detector 2500 – Redefining versatility and  
high performance.

Empfindlichkeit auf kleinstem Raum
Der Smartline UV Detector 2500 ist ein preisgünstiges 
HPLC-Spektralfotometer für den Routineeinsatz. Es verbindet 
das attraktive und funktionale KNAUER Smartline Design 
mit leistungsfähiger Fotometertechnik. Seine Spezifika
tionen werden Sie ebenso überzeugen wie seine geringen 
Abmessungen, seine Robustheit und hohe Flexibilität.

Hinter der weit öffnenden Fronttür mit integriertem Display 
und Tastenfeld befindet sich, geschützt vor äußeren Ein-
flüssen und dennoch sehr leicht zugänglich, die Durchfluss
zelle. Alle aktuellen KNAUER Durchflusszellen und U-Z 
View™ Zellen können im Smartline UV Detector 2500 
verwendet werden. Für den Fall, dass eine Positionierung 
der Durchflusszelle außerhalb des Detektors notwendig ist 
(z. B. Einsatz in einem explosionsgeschützten Raum, bei  
höherer Temperatur oder beim Umgang mit radioaktiven 
Substanzen), ist der Smartline UV Detector 2500 auch mit 
Lichtwellenleiteranschlüssen erhältlich.

Der Detektor gewährleistet optimales Arbeiten u. a. durch 
seine hohe Empfindlichkeit, die jederzeit frei wählbare  
Detektionswellenlänge und die Möglichkeit der „stop-flow“ 
Spektrenaufzeichnung, die gerade für die Methodenent-
wicklung sehr hilfreich ist.

Für einfachen Lampenwechsel und mehr Servicefreundlich-
keit kann die gesamte optische Einheit nach vorn aus dem 
Detektor gezogen werden – ein umständliches Öffnen des 
Gehäuses ist nicht notwendig.

Der Smartline UV Detector 2500 kann sowohl über KNAUER 
ChromGate® oder EuroChrom® Software als auch über das 
Tastenfeld („stand-alone” Betrieb), über analoge Ein- und 
Ausgänge oder das offene Kommunikationsprotokoll kon-
trolliert werden.

Smartline UV Detector 2500 – Vielseitigkeit und Leistungs-
fähigkeit neu definiert.

HPLC · SMB · Osmometry
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Visit www.knauer.net for details on complete HPLC systems, HPLC columns, and osmometers.

KNAUER · ASI · Advanced Scientific Instruments
Wissenschaftliche Gerätebau
Dr. Ing. Herbert Knauer GmbH
Hegauer Weg 38 · D-14163 Berlin, Germany
Telephone:	 +49 (0)30 / 80 97 27-0
Telefax:	 +49 (0)30 / 8 01 50 10
E-Mail:	 info@knauer.net
Internet:	 www.knauer.net	

Your local distributor:

UV Detector 2500

Detector Type  monochromator spectrophotometer

Wavelength Range / Bandwidth / Channels
190 – 740 nm / ∆λ ≤ 8 nm / 1 channel

Wavelength Accuracy / Cutoff Filter  ± 2 nm / 370 nm

Spectral Scan  ”stop-flow”

Lamp  deuterium; tungsten halogen is optional

Sensitivity  2 x 10-5 AU at 240 nm, 1.0 s

Noise / Drift (both ASTM E1657-94) 
< 1 x 10-5 AU / < 1.5 x 10-4 AU/h

Time Constants  0.1/0.2/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0 s

Versions with Fiber Optics  external flow cell optionally available 

Analog Output (Integrator)
±1V (scalable in 16 increments from 10-4 to 10 AU)

Analog Input (Wavelength Control)  10 mV/nm (0 to 10 V)

Control  RS-232, remote control strip, touchpad

Programming  1 Program (10 steps)

GLP Report  e.g. total lamp oreration time, lamp ignitions

Wavelength Verification  holmium oxide filter cell

Display  LCD, 2 lines, 24 characters each

Power Supply  voltage range: 90 – 260 V, 47– 63 Hz, 70 W

Dimensions / Weight  226 x 135 x 390 mm (W x H x D) / 6.0 kg

Detektortyp  Monochromator-Spektralfotometer

Wellenlängenbereich / Bandbreite / Kanäle
190 – 740 nm /∆λ ≤ 8 nm / 1 Kanal

Wellenlängengenauigkeit / Kantenfilter  ± 2 nm / 370 nm

Spektrenscans  „stop-flow”

Lampe  Deuterium, optional Wolfram-Halogen

Empfindlichkeit  2 x 10-5 AU bei 240 nm, 1,0 s

Rauschen / Drift (beide nach ASTM E1657-94) 
< 1 x 10-5 AU / < 1,5 x 10-4 AU/h

Zeitkonstanten  0,1/0,2/0,5/1,0/2,0/5,0/10,0 s

Variante mit Lichtwellenleitern  externe Durchflusszelle optional verfügbar 

Analogausgang (Integrator)
± 1 V (skalierbar in 16 Schritten von 10-4 bis 10 AU)

Analogeingang (Wellenlängensteuerung)  10 mV/nm (0 –10 V)

Steuerung  RS-232, Fernsteuerungsleiste, Tastenfeld

Programmierung  1 Programm (10 Schritte)

GLP-Report  z. B. Lampenbetriebszeit, Lampenzündungen

Wellenlängenverifizierung  Holmiumoxidfilter-Zelle

Display  LCD, 2 Zeilen à 24 Zeichen

Netzteil  Spannungsbereich: 90 – 260 V, 47– 63 Hz, 70 W	

Abmessungen / Gewicht  226 x 135 x 390 mm (B x H x T) / 6,0 kg

Technical Data 
and Ordering Information

Technische Daten 
und Bestellinformation

Ordering Information	 Bestellinformation
 
Order No.	 Photometric Detection System	 Fotometrisches Detektionssystem
A5140	 Smartline UV Detector 2500, flow cell excluded	 Smartline UV Detector 2500, ohne Durchflusszelle 
A5141	 Smartline UV Detector 2500 with fiber optics,	 Smartline UV Detector 2500 mit Lichtwellenleiter, 
	 flow cell excluded	 ohne Durchflusszelle

Order No.	 Analytical Flow Cells	 Analytische Durchflusszellen
A4061	 Analytical Flow Cell 10 mm, 10 µl, stainless steel	 Analytische Durchflusszelle 10 mm, 10 µl, Edelstahl 
A4042	 Analytical Flow Cell 3 mm, 2 µl, stainless steel	 Analytische Durchflusszelle 3 mm, 2 µl, Edelstahl

Order No.	 Preparative Flow Cells	 Präparative Durchflusszellen
A4069	 Preparative Flow Cell 0.5 mm, stainless steel, 1/16’’	 Präparative Durchflusszelle 0,5 mm, Edelstahl, 1/16’’ 
A4066	 Preparative Flow Cell 0.5/1.25/2 mm, stainless steel, 1/8’’	 Präparative Durchflusszelle 0,5/1,25/2 mm, Edelstahl, 1/8’’
A4068	 Preparative Flow Cell 0.5/1.25/2 mm, stainless steel, 1/4’’	 Präparative Durchflusszelle 0,5/1,25/2 mm, Edelstahl, 1/4’’

Order No.	 U-Z View™ Micro Flow Cells	 U-Z View™ Micro Durchflusszellen
A4091	 U-Z View™ Micro Flow Cell, 8 mm, fused silica, 1/16’’	 U-Z View™ Micro Durchflusszelle, 8 mm, Quarzglas, 1/16’’ 
A4092	 U-Z View™ Capillary Flow Cell, 8 mm, fused silica, 280 µm	 U-Z View™ Capillary Durchflusszelle, 8 mm, Quarzglas, 280 µm	

Order No.	 Capillary Electrophoresis Cell	 Kapillarelektrophorese Zelle
A4097	 Capillary Electrophoresis Cell, 1 mm, stainless steel, 280 µm	 Kapillarelektrophorese Zelle, 1 mm, Edelstahl, 280 µm

DIN EN ISO 9001:2000

 Zertifikat: 01 100 005001    

All flow cells mentioned above are also available in PEEK (except  
models with 10 mm path length, 1/4’’ connectors, and micro flow 
cells). A version with fiber optics connectors is available for all flow  
cells (except micro flow cells).

Alle Durchflusszellen sind auch in PEEK-Ausführung erhältlich  
(außer Modelle mit 10 mm Weglänge, 1/4‘‘-Anschluss und Micro-
Durchflusszellen). Eine Ausführung mit Lichtwellenleiter ist für alle 
Modelle erhältlich (außer Micro-Durchflusszellen).

Technical data are subject to change without notice.	 Technische Änderungen vorbehalten.


