
FITTINGS – FITTINGS – RACCORDS 720.02

Fittings in korrosionsbeständigen Werkstoffen

• Hochdruckfittings und Übergangsstücke mit
mediumberührtem Einsatz in korrosionsbeständigen
Werkstoffen. Max. Mediumstemperatur: 200 ˚C.

• In der bewährten SITEC-Schrumpfkonstruktion sichert der
Einsatz aus dem gewählten Werkstoff die Korrosions-
beständigkeit und der hochfeste Körper in W.-Nr. 1.4571
die Druckfestigkeit der Einheit.

• Relativ weiche, aber äusserst korrosionsbeständige
Werkstoffe können dank dieser Schrumpfkonstruktion auch
bei hohen Drücken eingesetzt werden.

• Werkstoffe der Einsätze:
Hastelloy C4 – Hastelloy C276 – Hastelloy C22 – Monel –
Hastelloy B2 – Titan – Inconel – Nimonic.

• Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
• Fittings in korrosionsbeständigen Werkstoffen sind

entsprechend den Katalogblättern 720.01–720.05 erhältlich.
• Zur Bezeichnung von Fittings in korrosionsbeständigen

Werkstoffen wird die Artikelnummer des Standardfittings
mit dem Kurzzeichen des gewählten Einsatzwerkstoffes
ergänzt, z.B. 720.1433-HC4.

Raccords en matériaux résistants à la corrosion

• Raccords et adaptateurs haute pression avec le noyau en
contact avec le fluid en matériaux résistants à la corrosion.

• Avec la construction frettée SITEC l’insert au matériau choisi
assure la résistance à la corrosion tandis que le corps
externe en Z6 CNDT 17.12 à haute résistance mécanique
maintient la pression. Température du fluide max.: 200˚C.

• Avec cette construction frettée même des matériaux
très doux à haute résistance à la corrosion peuvent
être appliqués sous hautes pressions.

• Matériaux des inserts de raccords:
Hastelloy C4 – Hastelloy C276 – Hastelloy C22 – Monel
Hastelloy B2 – titane – Inconel – Nimonic.

• Autres matériaux à la demande.
• Raccords en matériaux résistants à la corrosion selon les

pages 720.01–720.05 du catalogue haute pression.
• Pour désigner les raccords en matériaux résistants à la

corrosion, veuillez ajouter l’abréviation du matériau choisi à
la référence du raccord standard, p. ex. 720.1433-HC4.

Fittings and Adapters in corrosion-resistant materials

• High-pressure fittings and adapters with all wetted parts
in corrosion-resistant materials. Max. fluid temp.: 200˚C.

• With the reliable SITEC double wall design, the insert in
the chosen material ensures corrosion resistance and the
high-strength body in AISI 316Ti secures the pressure
resistance of the unit.

• With this double wall design, relatively soft, but extremely
corrosion-resistant materials may also be applied with
high pressures.

• Available fitting insert materials:
Hastelloy C4 – Hastelloy C276 – Hastelloy C22 – Monel -
Hastelloy B2 – titanium – Inconel – Nimonic.

• Other materials available on request.
• Fittings in corrosion-resistant materials are available

according to the catalogue pages 720.01–720.05.
• To specify the corrosion-resistant fitting, the abbreviation

of the chosen material is used as a suffix to the Part
Number of the standard fitting, for example 720.1433-HC4.

Spezialfittings – Special fittings – Raccords spéciaux max. 2000 bar
Übergangsstücke – Adapters – Adaptateurs max. 30 000 PSI
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Druck Rohr A∅ DN ∅ Winkel T-Stück Kreuzstück Verbinder Abmessungen
Pressure Tubing OD Orifice Elbow Tee Cross Union Dimensions
Pression Tube ∅ ext. Pass. Angle Raccord T Racc. croix Racc. droit Dimensions

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. ergänzen mit
bar inch mm mm Part No. Part No. Part No. Part No. Add to Part No. A HEX

Référence Référence Référence Référence Ajouter à la référence mm mm
1000 9/16 14.3 8 720.1312 720.1313 720.1314 720.1310 -HC4 Hastelloy C4 50 × 30 32

3/8 9.52 5 720.1322 720.1323 720.1324 720.1320 -HC276 Hastelloy C276 44 × 24 24
3/8 9.52 3 720.1422 720.1423 720.1424 720.1420 -Mo Monel 44 × 24 24

2000 1/4 6.35 3 720.1432 720.1433 720.1434 720.1430 -Ti Titan 36 × 22 24
1/8 3.20 1.5 720.1402 720.1403 720.1404 720.1400 etc. 36 × 22 24
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VENTILE – VALVES – VANNES 710.04

710.04
SITEC – Sieber Engineering AG, Aschbach 7
CH-8124 Maur / Zürich, Switzerland www.sitec-hp.ch
Telefon +41 (0)44 982 20 70 Telefax +41 (0)44 982 20 79

Spezialventile – Special Valves – Vannes spéciales max. 2000 bar
Werkstoff: 1.4571 Material: AISI 316Ti Matériau: Z6 CNDT 17.12 max. 30,000 PSI
Pneumatisch betätigte Ventile – Air operated valves – Vannes pneumatiques
Werkstoff: 1.4571 / 1.4542 Material: AISI 316Ti / 17-4 PH 400 – 10000 bar

Pneumatische Ventile mit Membranantrieb

• Alle SITEC-Hochdruckventile sind mit pneumatischem Membran-
antrieb zur Fernbetätigung erhältlich. Absolut betriebssicher.

• Um alle Sicherheitsanforderungen erfüllen zu können,
sind die pneumatischen SITEC-Ventile in 2 Schaltfunktionen
erhältlich:
NO: normal offen, mit Druckluft 6 bar schliessend.
NC: normal geschlossen, mit Druckluft 6 bar öffnend.

• Montagewinkel zur einfachen und stabilen Befestigung. Am
Umfang des Antriebstellers beliebig positionierbar.

• Ventilkörper aus rostfreiem Stahl W.Nr. 1.4571 oder 1.4542 für
grösste Korrosionsbeständigkeit und Verschleissfestigkeit im
Ventilsitz.

• Dicht im Einsatz mit Gasen und Flüssigkeiten.
• Entlastungsbohrungen an Rohranschlüssen und Dichtungspartie.
• Anschlüsse für Zoll- oder metrische SITEC-HP-Rohre.
• Mediumstemperatur max. 200°C, Umgebung max. 80 °C.
• Anwendungsbeispiele: siehe Katalogblatt 710.03.
• Alle Ventile sind werkstattgeprüft und kurzfristig lieferbar.
• Bei Anwendungen mit starker Beanspruchung wird der
Ventiltyp mit Wechselsitz (Typ 6) empfohlen.

Optionen
– 3/2-Wege-Magnetventil zur Druckluft-Vorsteuerung.
– Visuelle oder elektrische Stellungsanzeige.
– Elektrische Stellungsanzeige mit 1 oder 2 Endkontakten.
Mikroschalter oder Induktivschalter.

– Ausführung nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX).
– Pneumatisch betätigte Hochtemperaturventile mit Hochtempe-
raturverlängerung bis 300 °C (mit Flüssigkeitskühlung bis
450 °C).

– Verschleissarme Version mit Lippendichtung und
Spindelbeschichtung.

Vannes pneumatiques à membrane

• Toutes les vannes HP SITEC sont livrables avec un entraînement
pneumatique pour commande à distance. Fiabilité assurée.

• Pour satisfaire toutes les exigences de sécurité, les vannes
pneumatiques sont offertes en deux fonctions d’opération:
NO: normalement ouverte, fermant sous pression d’air 6 bar.
NC: normalement fermée, ouvrant sous pression d’air 6 bar.

• Montage facile et solide avec l’équerre de fixation. Positionne-
ment variable sur la circonférence.

• Corps en acier inoxydable 1.4571 ou 1.4542 assurant une résis-
tance optimale du siège et des cônes à la corrosion et à l’usure.

• Étanches sous gaz et liquides.
• Orifices de détection de fuites.
• Raccords pour tubes HP en pouces et métriques.
• Temp. de service du fluide maxi. 200°C, ambiante maxi. 80°C.
• Exemples d’application: voir page 710.03.
• Toutes les vannes sont testées en usine et livrables à court
terme.

• Les vannes à siège interchangeable (type 6) sont recomman-
dées pour les applications sévères.

Options
– Électrovannes 3/2 voies pour la commande de l’air.
– Indication de position visuelle ou électrique.
– Un ou deux contacts fin de course électriques.
Contact électrique micro ou inductif.

– Version selon directive 94/9/EG (ATEX).
– Vannes pneumatiques haute température avec prolonge-
ment jusqu’à 300 °C (jusqu’à 450 °C par refroidissement
liquide).

– Version à très faible usure avec joint à lèvres et pointeau
enduit.

NO

NC

Diaphragm type air operated valves

• All SITEC High-Pressure Valves are available with diaphragm
type air operators for remote control. High reliability.

• To satisfy all safety requirements, the valves can be ordered
with the following air operator functions:
NO: normally open, air 6 bar to close.
NC: normally closed, air 6 bar to open.

• Easy and solid installation with mounting angle.
Variable positioning on the circumference.

• Valve body made of AISI 316Ti or 17-4 PH stainless steel for
maximum corrosion and wear resistance of seat and tubing
cones.

• Zero leakage provides high integrity and performance.
• Safety weep holes on tubing connections and packing area.
• Connections for SITEC inch or metric HP tubing.
• Fluid temperature 200°C maximum, ambient 80°C.
• Typical applications: see page 710.03.
• All valves are factory tested and available at short notice.
• For heavy duty applications the valve models with
replaceable seat (type 6) are recommended.

Options
– 3/2 way solenoid valves for remote control.
– Visual or electrical position indication.
– Position indicators with 1 or 2 electric contacts. Inductive-
or microswitch.

– Version according to directive 94/9/EG (ATEX).
– Air operated high temperature valves with high temperature
extension up to 300 °C (with fluid cooling up to 450 °C).

– Low-wear version with lip seal and coated stem.

Pneumatisch betätigte Ventile – Air operated valves – Vannes pneumatiques
Werkstoff: 1.4571 / 1.4542 Material: AISI 316Ti / 17-4 PH 400 – 10000 bar
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FITTINGS – FITTINGS – RACCORDS 720.02

Fittings in korrosionsbeständigen Werkstoffen

• Hochdruckfittings und Übergangsstücke mit
mediumberührtem Einsatz in korrosionsbeständigen
Werkstoffen. Max. Mediumstemperatur: 200 ˚C.

• In der bewährten SITEC-Schrumpfkonstruktion sichert der
Einsatz aus dem gewählten Werkstoff die Korrosions-
beständigkeit und der hochfeste Körper in W.-Nr. 1.4571
die Druckfestigkeit der Einheit.

• Relativ weiche, aber äusserst korrosionsbeständige
Werkstoffe können dank dieser Schrumpfkonstruktion auch
bei hohen Drücken eingesetzt werden.

• Werkstoffe der Einsätze:
Hastelloy C4 – Hastelloy C276 – Hastelloy C22 – Monel –
Hastelloy B2 – Titan – Inconel – Nimonic.

• Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
• Fittings in korrosionsbeständigen Werkstoffen sind

entsprechend den Katalogblättern 720.01–720.05 erhältlich.
• Zur Bezeichnung von Fittings in korrosionsbeständigen

Werkstoffen wird die Artikelnummer des Standardfittings
mit dem Kurzzeichen des gewählten Einsatzwerkstoffes
ergänzt, z.B. 720.1433-HC4.

Raccords en matériaux résistants à la corrosion

• Raccords et adaptateurs haute pression avec le noyau en
contact avec le fluid en matériaux résistants à la corrosion.

• Avec la construction frettée SITEC l’insert au matériau choisi
assure la résistance à la corrosion tandis que le corps
externe en Z6 CNDT 17.12 à haute résistance mécanique
maintient la pression. Température du fluide max.: 200˚C.

• Avec cette construction frettée même des matériaux
très doux à haute résistance à la corrosion peuvent
être appliqués sous hautes pressions.

• Matériaux des inserts de raccords:
Hastelloy C4 – Hastelloy C276 – Hastelloy C22 – Monel
Hastelloy B2 – titane – Inconel – Nimonic.

• Autres matériaux à la demande.
• Raccords en matériaux résistants à la corrosion selon les

pages 720.01–720.05 du catalogue haute pression.
• Pour désigner les raccords en matériaux résistants à la

corrosion, veuillez ajouter l’abréviation du matériau choisi à
la référence du raccord standard, p. ex. 720.1433-HC4.

Fittings and Adapters in corrosion-resistant materials

• High-pressure fittings and adapters with all wetted parts
in corrosion-resistant materials. Max. fluid temp.: 200˚C.

• With the reliable SITEC double wall design, the insert in
the chosen material ensures corrosion resistance and the
high-strength body in AISI 316Ti secures the pressure
resistance of the unit.

• With this double wall design, relatively soft, but extremely
corrosion-resistant materials may also be applied with
high pressures.

• Available fitting insert materials:
Hastelloy C4 – Hastelloy C276 – Hastelloy C22 – Monel -
Hastelloy B2 – titanium – Inconel – Nimonic.

• Other materials available on request.
• Fittings in corrosion-resistant materials are available

according to the catalogue pages 720.01–720.05.
• To specify the corrosion-resistant fitting, the abbreviation

of the chosen material is used as a suffix to the Part
Number of the standard fitting, for example 720.1433-HC4.

Spezialfittings – Special fittings – Raccords spéciaux max. 2000 bar
Übergangsstücke – Adapters – Adaptateurs max. 30 000 PSI
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Druck Rohr A∅ DN ∅ Winkel T-Stück Kreuzstück Verbinder Abmessungen
Pressure Tubing OD Orifice Elbow Tee Cross Union Dimensions
Pression Tube ∅ ext. Pass. Angle Raccord T Racc. croix Racc. droit Dimensions

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. ergänzen mit
bar inch mm mm Part No. Part No. Part No. Part No. Add to Part No. A HEX

Référence Référence Référence Référence Ajouter à la référence mm mm
1000 9/16 14.3 8 720.1312 720.1313 720.1314 720.1310 -HC4 Hastelloy C4 50 × 30 32

3/8 9.52 5 720.1322 720.1323 720.1324 720.1320 -HC276 Hastelloy C276 44 × 24 24
3/8 9.52 3 720.1422 720.1423 720.1424 720.1420 -Mo Monel 44 × 24 24

2000 1/4 6.35 3 720.1432 720.1433 720.1434 720.1430 -Ti Titan 36 × 22 24
1/8 3.20 1.5 720.1402 720.1403 720.1404 720.1400 etc. 36 × 22 24
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Druck HP-Rohrverschraubungen DN ∅ Art.-Nr. Abmessungen
Pressure HP tube connections Orif. Part No. Dimensions
Pression Raccordements HP Pass. Référence Dimensions

U F T d C C1 HEX
bar inch mm inch mm mm mm mm mm

2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 9/16 HP 14.3 8 725.2211 64 47 32
2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 3/8 HP 9.52 5 725.2221-M 64 47 32
2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 1/4 HP 6.35 3 725.2231 64 47 32

2000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 11/16 HP 17.5 8 725.2121 64 51 41
2000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8 HP 9.52 5 720.2121-∅5 45 32 27
4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8 HP 9.52 3 720.2121 45 32 27
4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 1/4 HP 6.35 3 720.2131 45 32 27

2000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 11/16 HP 17.5 3 725.2221-F 64 53 41
2000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 9/16 HP 14.3 5 720.2211-∅5 46 36 32
4000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 9/16 HP 14.3 3 720.2211 46 36 32
4000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 1/4 HP 6.35 3 720.2231 40 30 24

2000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 11/16 HP 17.5 3 725.2321 64 55 41
4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 9/16 HP 14.3 3 720.2311 46 37 32
4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 3/8 HP 9.52 3 720.2321 42 33 24
4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 1/8 HP 3.20 1.5 720.2301 45 36 24

Reduzierungen – Reducers – Réducteurs 2000–7000 bar
Werkstoff: 1.4571  Material: AISI 316Ti  30 000–100 000 PSI

40

FITTINGS – FITTINGS – RACCORDS720.02

2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 9/16 HP 14.3 8 725.2210 64 41
2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 3/8 HP 9.52 5 725.2220 64 41
2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 1/4 HP 6.35 3 725.2230 64 41

2000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8 HP 9.52 5 720.2120-∅5 46 32
4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8 HP 9.52 3 720.2120 46 32
4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 1/4 HP 6.35 3 720.2130 46 32

4000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 1/4 HP 6.35 3 720.2230 42 24

4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 1/8 HP 3.20 1.5 720.2300 40 24

U F T d C C1 HEX
bar inch mm inch mm mm mm mm mm

2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 12 725.2227 64 47 32

2000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 8 720.2226 50 37 32
4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 5 720.2225 50 37 32

4000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3 720.2224 48 38 32
4000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3 720.2223 42 32 24

7000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 1.6 720.2222 45 36 32
4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 3 720.2221 45 36 32

4000 1/8 HP 3.20 M16 × 1.5 1.5 720.2220 45 36 32

2000 M30 × 2 11/16 HP 17.5 12 725.2117 64 41

4000 M26 × 1.5 9/16 HP 14.3 5 720.2116 52 32

4000 M20 × 1.5 3/8 HP 9.52 3 720.2114 48 27

7000 M16 × 1.5 1/4 HP 6.35 1.6 720.2112 45 27
4000 M16 × 1.5 1/4 HP 6.35 1.6 720.2111 40 24

4000 M16 × 1.5 1/8 HP 3.20 1.5 720.2110 40 24

HP – HP

Blanks

Druck HP-Rohrverschraubungen SITEC-HP-Rohr Art.-Nr. Drehm.
Pressure HP tube connections d SITEC HP tube Part No. Torque
Pression Raccordements HP max. Tube HP SITEC Référence Couple

U F A∅ OD ∅ ext. Druckschr. Druckring HEX Md
bar inch mm mm inch mm Nut/Vis Collar mm Nm

4000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 8 9/16 14.3 720.0012 720.0120 32 120

4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 5 3/8 9.52 720.0112 720.0220 27 70

7000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3 1/4 6.35 720.0212 720.0320 22 40

4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 1.5 1/8 3.20 720.0310 720.0322 17 15

Reduzierungsverschraubungen – Reducer connections – Raccords réducteurs
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FITTINGS – FITTINGS – RACCORDS 720.02

Übergangsstücke – Adapters – Adaptateurs 1000–1500 bar
Werkstoff: 1.4571  Material: AISI 316Ti  15 000–22 000 PSI
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Druck HP-Rohrverschraubungen ND-Anschluss DN ∅ Art.-Nr. Abmessungen
Pressure HP tube connections Low pressure Orifice Part No. Dimensions
Pression Raccordements HP Basse pression Pass. Référence Dimensions

T F G d C M d2 HEX
bar inch mm mm mm mm mm mm

1/2" NPT 8 725.2241 64 16 41
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 3/8" NPT 5 725.2251 64 15 41

1/4" NPT 3 725.2261 64 15 41

1/2" NPT 8 720.2141 52 16 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8" NPT 5 720.2151 46 15 32

1/4" NPT 3 720.2161 46 15 32

1/2" NPT 3 720.2241 48 16 27
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2251 42 15 24

1/4" NPT 3 720.2261 42 15 24

1/2" NPT 3 720.2341 45 16 27
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2351 40 15 24

1/4" NPT 3 720.2361 40 15 24

G 1/2" 8 725.2271 64 14 26 41
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 G 3/8" 5 725.2281 64 12 21 41

G 1/4" 3 725.2291 64 12 20 41

G 1/2" 8 720.2171 52 14 26 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 G 3/8" 5 720.2181 46 12 21 32

G 1/4" 3 720.2191 46 12 20 32

G 1/2" 3 720.2271 48 14 26 32
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 G 3/8" 3 720.2281 42 12 21 24

G 1/4" 3 720.2291 42 12 20 24

G 1/2" 3 720.2371 45 14 26 32
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 G 3/8" 3 720.2381 40 12 21 24

G 1/4" 3 720.2391 40 12 20 24

HP weiblich – NPT+G (Gas) männl.
HP female – NPT+BSP male
HP femelle – NPT+gaz mâle

Druck HP-Rohrverschraubungen ND-Anschluss DN ∅ Art.-Nr. Abmessungen
Pressure HP tube connections Low pressure Orifice Part No. Dimensions
Pression Raccordements HP Basse pression Pass. Référence Dimensions

T F G d C M d2 HEX
bar inch mm mm mm mm mm mm

1/2" NPT 8 725.2240 64 17 41
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 3/8" NPT 5 725.2250 64 12 41

1/4" NPT 3 725.2260 64 12 41

1/2" NPT 8 720.2140 52 17 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8" NPT 5 720.2150 46 12 32

1/4" NPT 3 720.2160 46 12 32

1/2" NPT 3 720.2240 48 17 32
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2250 42 12 24

1/4" NPT 3 720.2260 42 12 24

1/2" NPT 3 720.2340 45 17 32
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2350 40 12 24

1/4" NPT 3 720.2360 40 12 24

G 1/2" 8 725.2270 64 16 26 41
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 G 3/8" 5 725.2280 64 14 21 41

G 1/4" 3 725.2290 64 14 20 41

G 1/2" 8 720.2170 52 16 26 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 G 3/8" 5 720.2180 46 14 21 32

G 1/4" 3 720.2190 46 14 20 32

G 1/2" 3 720.2270 48 16 26 32
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 G 3/8" 3 720.2280 42 14 21 24

G 1/4" 3 720.2290 42 14 20 24

G 1/2" 3 720.2370 45 16 26 32
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 G 3/8" 3 720.2380 40 14 21 24

G 1/4" 3 720.2390 40 14 20 24

HP weiblich – NPT+G (Gas) weibl.
HP female – NPT+BSP female
HP femelle – NPT+gaz femelle

Für G 1/2" 791.26.0014-6
For BSP 3/8" 791.26.0012-6
Pour gaz 1/4" 791.26.0004-6

* Dichtring – Seal – Joint
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NO NC
G1/4”

G1/4”

12
0

27
0

∅ 200
(∅ 240) ∅ 200

(∅ 240)

Montagewinkel
Mounting angle
Équerre de fixation

Antriebsdruck:
Air pressure: 5.5 – 6 bar
Pression d’air:

Pneum. Druck Rohr A ∅ DN ∅ Durchfluss
Antrieb

Air Pressure Tubing OD Orifice Flow
operator

Commande Pression Tube ∅ ext. Pass. Débit
pneum.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 1

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Kv Cv
bar inch mm mm Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. m3/h g/min

400 11/16 17.5/18 12 715.1213 715.1223 715.1233 715.1243 715.1253 715.1263 2.30 2.70

11/16 17.5/18 12 715.3263 2.30 2.70
NO 1000 9/16 14.3 8 710.3113 710.3123 710.3133 710.3143 710.3153 710.3163 1.30 1.53

3/8 9.52 5 710.3213 710.3223 710.3233 710.3243 710.3253 710.3263 0.51 0.60

11/16 18.0 12 715.4263 2.30 2.70
9/16 14.3 5 710.4113 710.4123 710.4133 710.4143 710.4153 710.4163 0.51 0.60
3/8 9.52 3 710.4213 710.4223 710.4233 710.4243 710.4253 710.4263 0.14 0.17
1/4 6.35 3 710.4313 710.4323 710.4333 710.4343 710.4353 710.4363 0.14 0.17

9/16 14.3 3 710.5113 710.5123 710.5133 710.5143 710.5153 710.5163 0.14 0.17
4000 3/8 9.52 3 710.5213 710.5223 710.5233 710.5243 710.5253 710.5263 0.14 0.17

1/4 6.35 3 710.5313 710.5323 710.5333 710.5343 710.5353 710.5363 0.14 0.17

7000 1/4 6.35 1.6 710.6313 710.6323 710.6333 710.6343 710.6353 710.6363 0.04 0.05

10000 3/8 9.52 1.6 710.7263 0.04 0.05

400 11/16 17.5/18 12 715.1214 715.1224 715.1234 715.1244 715.1254 715.1264 2.30 2.70

11/16 17.5/18 12 715.3264 2.30 2.70
NC 1000 9/16 14.3 8 710.3114 710.3124 710.3134 710.3144 710.3154 710.3164 1.30 1.53

3/8 9.52 5 710.3214 710.3224 710.3234 710.3244 710.3254 710.3264 0.51 0.60

11/16 18.0 12 715.4264 2.30 2.70
9/16 14.3 5 710.4114 710.4124 710.4134 710.4144 710.4154 710.4164 0.51 0.60
3/8 9.52 3 710.4214 710.4224 710.4234 710.4244 710.4254 710.4264 0.14 0.17
1/4 6.35 3 710.4314 710.4324 710.4334 710.4344 710.4354 710.4364 0.14 0.17

9/16 14.3 3 710.5114 710.5124 710.5134 710.5144 710.5154 710.5164 0.14 0.17
4000 3/8 9.52 3 710.5214 710.5224 710.5234 710.5244 710.5254 710.5264 0.14 0.17

1/4 6.35 3 710.5314 710.5324 710.5334 710.5344 710.5354 710.5364 0.14 0.17

7000 1/4 6.35 1.6 710.6314 710.6324 710.6334 710.6344 710.6354 710.6364 0.04 0.05

10000 3/8 9.52 1.6 710.7264 0.04 0.05

Anti-Vibration: Art.-Nr. ergänzen mit «-VIBRO» – Add “-VIBRO” to Part No. – Ajouter «-VIBRO» à la référence Type 2 + 6
Für metrische Rohre Art.-Nr. ergänzen mit: – For metric tubing add: – Pour tubes métriques ajouter: «-M6», “-M10”, «-M14» + 50%
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VENTILE – VALVES – VANNES

Pneumatisch betätigte Ventile – Air operated valves – Vannes pneumatiques
Werkstoff: 1.4571 / 1.4542 Material: AISI 316Ti / 17-4 PH 400 – 10000 bar
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Druck HP-Rohrverschraubungen DN ∅ Art.-Nr. Abmessungen
Pressure HP tube connections Orif. Part No. Dimensions
Pression Raccordements HP Pass. Référence Dimensions

U F T d C C1 HEX
bar inch mm inch mm mm mm mm mm

2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 9/16 HP 14.3 8 725.2211 64 47 32
2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 3/8 HP 9.52 5 725.2221-M 64 47 32
2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 1/4 HP 6.35 3 725.2231 64 47 32

2000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 11/16 HP 17.5 8 725.2121 64 51 41
2000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8 HP 9.52 5 720.2121-∅5 45 32 27
4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8 HP 9.52 3 720.2121 45 32 27
4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 1/4 HP 6.35 3 720.2131 45 32 27

2000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 11/16 HP 17.5 3 725.2221-F 64 53 41
2000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 9/16 HP 14.3 5 720.2211-∅5 46 36 32
4000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 9/16 HP 14.3 3 720.2211 46 36 32
4000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 1/4 HP 6.35 3 720.2231 40 30 24

2000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 11/16 HP 17.5 3 725.2321 64 55 41
4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 9/16 HP 14.3 3 720.2311 46 37 32
4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 3/8 HP 9.52 3 720.2321 42 33 24
4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 1/8 HP 3.20 1.5 720.2301 45 36 24

Reduzierungen – Reducers – Réducteurs 2000–7000 bar
Werkstoff: 1.4571  Material: AISI 316Ti  30 000–100 000 PSI

40

FITTINGS – FITTINGS – RACCORDS720.02

2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 9/16 HP 14.3 8 725.2210 64 41
2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 3/8 HP 9.52 5 725.2220 64 41
2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 1/4 HP 6.35 3 725.2230 64 41

2000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8 HP 9.52 5 720.2120-∅5 46 32
4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8 HP 9.52 3 720.2120 46 32
4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 1/4 HP 6.35 3 720.2130 46 32

4000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 1/4 HP 6.35 3 720.2230 42 24

4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 1/8 HP 3.20 1.5 720.2300 40 24

U F T d C C1 HEX
bar inch mm inch mm mm mm mm mm

2000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 12 725.2227 64 47 32

2000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 8 720.2226 50 37 32
4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 5 720.2225 50 37 32

4000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3 720.2224 48 38 32
4000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3 720.2223 42 32 24

7000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 1.6 720.2222 45 36 32
4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 3 720.2221 45 36 32

4000 1/8 HP 3.20 M16 × 1.5 1.5 720.2220 45 36 32

2000 M30 × 2 11/16 HP 17.5 12 725.2117 64 41

4000 M26 × 1.5 9/16 HP 14.3 5 720.2116 52 32

4000 M20 × 1.5 3/8 HP 9.52 3 720.2114 48 27

7000 M16 × 1.5 1/4 HP 6.35 1.6 720.2112 45 27
4000 M16 × 1.5 1/4 HP 6.35 1.6 720.2111 40 24

4000 M16 × 1.5 1/8 HP 3.20 1.5 720.2110 40 24

HP – HP

Blanks

Druck HP-Rohrverschraubungen SITEC-HP-Rohr Art.-Nr. Drehm.
Pressure HP tube connections d SITEC HP tube Part No. Torque
Pression Raccordements HP max. Tube HP SITEC Référence Couple

U F A∅ OD ∅ ext. Druckschr. Druckring HEX Md
bar inch mm mm inch mm Nut/Vis Collar mm Nm

4000 11/16 HP 17.5 M30 × 2 8 9/16 14.3 720.0012 720.0120 32 120

4000 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 5 3/8 9.52 720.0112 720.0220 27 70

7000 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3 1/4 6.35 720.0212 720.0320 22 40

4000 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 1.5 1/8 3.20 720.0310 720.0322 17 15

Reduzierungsverschraubungen – Reducer connections – Raccords réducteurs
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FITTINGS – FITTINGS – RACCORDS 720.02

Übergangsstücke – Adapters – Adaptateurs 1000–1500 bar
Werkstoff: 1.4571  Material: AISI 316Ti  15 000–22 000 PSI

41

Druck HP-Rohrverschraubungen ND-Anschluss DN ∅ Art.-Nr. Abmessungen
Pressure HP tube connections Low pressure Orifice Part No. Dimensions
Pression Raccordements HP Basse pression Pass. Référence Dimensions

T F G d C M d2 HEX
bar inch mm mm mm mm mm mm

1/2" NPT 8 725.2241 64 16 41
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 3/8" NPT 5 725.2251 64 15 41

1/4" NPT 3 725.2261 64 15 41

1/2" NPT 8 720.2141 52 16 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8" NPT 5 720.2151 46 15 32

1/4" NPT 3 720.2161 46 15 32

1/2" NPT 3 720.2241 48 16 27
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2251 42 15 24

1/4" NPT 3 720.2261 42 15 24

1/2" NPT 3 720.2341 45 16 27
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2351 40 15 24

1/4" NPT 3 720.2361 40 15 24

G 1/2" 8 725.2271 64 14 26 41
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 G 3/8" 5 725.2281 64 12 21 41

G 1/4" 3 725.2291 64 12 20 41

G 1/2" 8 720.2171 52 14 26 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 G 3/8" 5 720.2181 46 12 21 32

G 1/4" 3 720.2191 46 12 20 32

G 1/2" 3 720.2271 48 14 26 32
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 G 3/8" 3 720.2281 42 12 21 24

G 1/4" 3 720.2291 42 12 20 24

G 1/2" 3 720.2371 45 14 26 32
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 G 3/8" 3 720.2381 40 12 21 24

G 1/4" 3 720.2391 40 12 20 24

HP weiblich – NPT+G (Gas) männl.
HP female – NPT+BSP male
HP femelle – NPT+gaz mâle

Druck HP-Rohrverschraubungen ND-Anschluss DN ∅ Art.-Nr. Abmessungen
Pressure HP tube connections Low pressure Orifice Part No. Dimensions
Pression Raccordements HP Basse pression Pass. Référence Dimensions

T F G d C M d2 HEX
bar inch mm mm mm mm mm mm

1/2" NPT 8 725.2240 64 17 41
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 3/8" NPT 5 725.2250 64 12 41

1/4" NPT 3 725.2260 64 12 41

1/2" NPT 8 720.2140 52 17 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8" NPT 5 720.2150 46 12 32

1/4" NPT 3 720.2160 46 12 32

1/2" NPT 3 720.2240 48 17 32
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2250 42 12 24

1/4" NPT 3 720.2260 42 12 24

1/2" NPT 3 720.2340 45 17 32
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2350 40 12 24

1/4" NPT 3 720.2360 40 12 24

G 1/2" 8 725.2270 64 16 26 41
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 G 3/8" 5 725.2280 64 14 21 41

G 1/4" 3 725.2290 64 14 20 41

G 1/2" 8 720.2170 52 16 26 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 G 3/8" 5 720.2180 46 14 21 32

G 1/4" 3 720.2190 46 14 20 32

G 1/2" 3 720.2270 48 16 26 32
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 G 3/8" 3 720.2280 42 14 21 24

G 1/4" 3 720.2290 42 14 20 24

G 1/2" 3 720.2370 45 16 26 32
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 G 3/8" 3 720.2380 40 14 21 24

G 1/4" 3 720.2390 40 14 20 24

HP weiblich – NPT+G (Gas) weibl.
HP female – NPT+BSP female
HP femelle – NPT+gaz femelle

Für G 1/2" 791.26.0014-6
For BSP 3/8" 791.26.0012-6
Pour gaz 1/4" 791.26.0004-6

* Dichtring – Seal – Joint
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710.04
SITEC – Sieber Engineering AG, Aschbach 7
CH-8124 Maur / Zürich, Switzerland www.sitec-hp.ch
Telefon +41 (0)44 982 20 70 Telefax +41 (0)44 982 20 79

NO NC
G1/4”

G1/4”

12
0

27
0

∅ 200
(∅ 240) ∅ 200

(∅ 240)

Montagewinkel
Mounting angle
Équerre de fixation

Antriebsdruck:
Air pressure: 5.5 – 6 bar
Pression d’air:

Pneum. Druck Rohr A ∅ DN ∅ Durchfluss
Antrieb

Air Pressure Tubing OD Orifice Flow
operator

Commande Pression Tube ∅ ext. Pass. Débit
pneum.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 1

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Kv Cv
bar inch mm mm Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. m3/h g/min

400 11/16 17.5/18 12 715.1213 715.1223 715.1233 715.1243 715.1253 715.1263 2.30 2.70

11/16 17.5/18 12 715.3263 2.30 2.70
NO 1000 9/16 14.3 8 710.3113 710.3123 710.3133 710.3143 710.3153 710.3163 1.30 1.53

3/8 9.52 5 710.3213 710.3223 710.3233 710.3243 710.3253 710.3263 0.51 0.60

11/16 18.0 12 715.4263 2.30 2.70
9/16 14.3 5 710.4113 710.4123 710.4133 710.4143 710.4153 710.4163 0.51 0.60
3/8 9.52 3 710.4213 710.4223 710.4233 710.4243 710.4253 710.4263 0.14 0.17
1/4 6.35 3 710.4313 710.4323 710.4333 710.4343 710.4353 710.4363 0.14 0.17

9/16 14.3 3 710.5113 710.5123 710.5133 710.5143 710.5153 710.5163 0.14 0.17
4000 3/8 9.52 3 710.5213 710.5223 710.5233 710.5243 710.5253 710.5263 0.14 0.17

1/4 6.35 3 710.5313 710.5323 710.5333 710.5343 710.5353 710.5363 0.14 0.17

7000 1/4 6.35 1.6 710.6313 710.6323 710.6333 710.6343 710.6353 710.6363 0.04 0.05

10000 3/8 9.52 1.6 710.7263 0.04 0.05

400 11/16 17.5/18 12 715.1214 715.1224 715.1234 715.1244 715.1254 715.1264 2.30 2.70

11/16 17.5/18 12 715.3264 2.30 2.70
NC 1000 9/16 14.3 8 710.3114 710.3124 710.3134 710.3144 710.3154 710.3164 1.30 1.53

3/8 9.52 5 710.3214 710.3224 710.3234 710.3244 710.3254 710.3264 0.51 0.60

11/16 18.0 12 715.4264 2.30 2.70
9/16 14.3 5 710.4114 710.4124 710.4134 710.4144 710.4154 710.4164 0.51 0.60
3/8 9.52 3 710.4214 710.4224 710.4234 710.4244 710.4254 710.4264 0.14 0.17
1/4 6.35 3 710.4314 710.4324 710.4334 710.4344 710.4354 710.4364 0.14 0.17

9/16 14.3 3 710.5114 710.5124 710.5134 710.5144 710.5154 710.5164 0.14 0.17
4000 3/8 9.52 3 710.5214 710.5224 710.5234 710.5244 710.5254 710.5264 0.14 0.17

1/4 6.35 3 710.5314 710.5324 710.5334 710.5344 710.5354 710.5364 0.14 0.17

7000 1/4 6.35 1.6 710.6314 710.6324 710.6334 710.6344 710.6354 710.6364 0.04 0.05

10000 3/8 9.52 1.6 710.7264 0.04 0.05

Anti-Vibration: Art.-Nr. ergänzen mit «-VIBRO» – Add “-VIBRO” to Part No. – Ajouter «-VIBRO» à la référence Type 2 + 6
Für metrische Rohre Art.-Nr. ergänzen mit: – For metric tubing add: – Pour tubes métriques ajouter: «-M6», “-M10”, «-M14» + 50%
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2000

Normal
offen

Normally
open

Normalem.
ouverte

Normal
geschl.

Normally
closed

Normalem.
fermée

VENTILE – VALVES – VANNES

Pneumatisch betätigte Ventile – Air operated valves – Vannes pneumatiques
Werkstoff: 1.4571 / 1.4542 Material: AISI 316Ti / 17-4 PH 400 – 10000 bar
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VENTILE – VALVES – VANNES 710.04

710.04
SITEC – Sieber Engineering AG, Aschbach 7
CH-8124 Maur / Zürich, Switzerland www.sitec-hp.ch
Telefon +41 (0)44 982 20 70 Telefax +41 (0)44 982 20 79

Spezialventile – Special Valves – Vannes spéciales max. 2000 bar
Werkstoff: 1.4571 Material: AISI 316Ti Matériau: Z6 CNDT 17.12 max. 30,000 PSI
Pneumatisch betätigte Ventile – Air operated valves – Vannes pneumatiques
Werkstoff: 1.4571 / 1.4542 Material: AISI 316Ti / 17-4 PH 400 – 10000 bar

Pneumatische Ventile mit Membranantrieb

• Alle SITEC-Hochdruckventile sind mit pneumatischem Membran-
antrieb zur Fernbetätigung erhältlich. Absolut betriebssicher.

• Um alle Sicherheitsanforderungen erfüllen zu können,
sind die pneumatischen SITEC-Ventile in 2 Schaltfunktionen
erhältlich:
NO: normal offen, mit Druckluft 6 bar schliessend.
NC: normal geschlossen, mit Druckluft 6 bar öffnend.

• Montagewinkel zur einfachen und stabilen Befestigung. Am
Umfang des Antriebstellers beliebig positionierbar.

• Ventilkörper aus rostfreiem Stahl W.Nr. 1.4571 oder 1.4542 für
grösste Korrosionsbeständigkeit und Verschleissfestigkeit im
Ventilsitz.

• Dicht im Einsatz mit Gasen und Flüssigkeiten.
• Entlastungsbohrungen an Rohranschlüssen und Dichtungspartie.
• Anschlüsse für Zoll- oder metrische SITEC-HP-Rohre.
• Mediumstemperatur max. 200°C, Umgebung max. 80 °C.
• Anwendungsbeispiele: siehe Katalogblatt 710.03.
• Alle Ventile sind werkstattgeprüft und kurzfristig lieferbar.
• Bei Anwendungen mit starker Beanspruchung wird der
Ventiltyp mit Wechselsitz (Typ 6) empfohlen.

Optionen
– 3/2-Wege-Magnetventil zur Druckluft-Vorsteuerung.
– Visuelle oder elektrische Stellungsanzeige.
– Elektrische Stellungsanzeige mit 1 oder 2 Endkontakten.
Mikroschalter oder Induktivschalter.

– Ausführung nach Richtlinie 94/9/EG (ATEX).
– Pneumatisch betätigte Hochtemperaturventile mit Hochtempe-
raturverlängerung bis 300 °C (mit Flüssigkeitskühlung bis
450 °C).

– Verschleissarme Version mit Lippendichtung und
Spindelbeschichtung.

Vannes pneumatiques à membrane

• Toutes les vannes HP SITEC sont livrables avec un entraînement
pneumatique pour commande à distance. Fiabilité assurée.

• Pour satisfaire toutes les exigences de sécurité, les vannes
pneumatiques sont offertes en deux fonctions d’opération:
NO: normalement ouverte, fermant sous pression d’air 6 bar.
NC: normalement fermée, ouvrant sous pression d’air 6 bar.

• Montage facile et solide avec l’équerre de fixation. Positionne-
ment variable sur la circonférence.

• Corps en acier inoxydable 1.4571 ou 1.4542 assurant une résis-
tance optimale du siège et des cônes à la corrosion et à l’usure.

• Étanches sous gaz et liquides.
• Orifices de détection de fuites.
• Raccords pour tubes HP en pouces et métriques.
• Temp. de service du fluide maxi. 200°C, ambiante maxi. 80°C.
• Exemples d’application: voir page 710.03.
• Toutes les vannes sont testées en usine et livrables à court
terme.

• Les vannes à siège interchangeable (type 6) sont recomman-
dées pour les applications sévères.

Options
– Électrovannes 3/2 voies pour la commande de l’air.
– Indication de position visuelle ou électrique.
– Un ou deux contacts fin de course électriques.
Contact électrique micro ou inductif.

– Version selon directive 94/9/EG (ATEX).
– Vannes pneumatiques haute température avec prolonge-
ment jusqu’à 300 °C (jusqu’à 450 °C par refroidissement
liquide).

– Version à très faible usure avec joint à lèvres et pointeau
enduit.

NO

NC

Diaphragm type air operated valves

• All SITEC High-Pressure Valves are available with diaphragm
type air operators for remote control. High reliability.

• To satisfy all safety requirements, the valves can be ordered
with the following air operator functions:
NO: normally open, air 6 bar to close.
NC: normally closed, air 6 bar to open.

• Easy and solid installation with mounting angle.
Variable positioning on the circumference.

• Valve body made of AISI 316Ti or 17-4 PH stainless steel for
maximum corrosion and wear resistance of seat and tubing
cones.

• Zero leakage provides high integrity and performance.
• Safety weep holes on tubing connections and packing area.
• Connections for SITEC inch or metric HP tubing.
• Fluid temperature 200°C maximum, ambient 80°C.
• Typical applications: see page 710.03.
• All valves are factory tested and available at short notice.
• For heavy duty applications the valve models with
replaceable seat (type 6) are recommended.

Options
– 3/2 way solenoid valves for remote control.
– Visual or electrical position indication.
– Position indicators with 1 or 2 electric contacts. Inductive-
or microswitch.

– Version according to directive 94/9/EG (ATEX).
– Air operated high temperature valves with high temperature
extension up to 300 °C (with fluid cooling up to 450 °C).

– Low-wear version with lip seal and coated stem.

Pneumatisch betätigte Ventile – Air operated valves – Vannes pneumatiques
Werkstoff: 1.4571 / 1.4542 Material: AISI 316Ti / 17-4 PH 400 – 10000 bar
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Fittings in korrosionsbeständigen Werkstoffen

• Hochdruckfittings und Übergangsstücke mit
mediumberührtem Einsatz in korrosionsbeständigen
Werkstoffen. Max. Mediumstemperatur: 200 ˚C.

• In der bewährten SITEC-Schrumpfkonstruktion sichert der
Einsatz aus dem gewählten Werkstoff die Korrosions-
beständigkeit und der hochfeste Körper in W.-Nr. 1.4571
die Druckfestigkeit der Einheit.

• Relativ weiche, aber äusserst korrosionsbeständige
Werkstoffe können dank dieser Schrumpfkonstruktion auch
bei hohen Drücken eingesetzt werden.

• Werkstoffe der Einsätze:
Hastelloy C4 – Hastelloy C276 – Hastelloy C22 – Monel –
Hastelloy B2 – Titan – Inconel – Nimonic.

• Weitere Werkstoffe auf Anfrage.
• Fittings in korrosionsbeständigen Werkstoffen sind

entsprechend den Katalogblättern 720.01–720.05 erhältlich.
• Zur Bezeichnung von Fittings in korrosionsbeständigen

Werkstoffen wird die Artikelnummer des Standardfittings
mit dem Kurzzeichen des gewählten Einsatzwerkstoffes
ergänzt, z.B. 720.1433-HC4.

Raccords en matériaux résistants à la corrosion

• Raccords et adaptateurs haute pression avec le noyau en
contact avec le fluid en matériaux résistants à la corrosion.

• Avec la construction frettée SITEC l’insert au matériau choisi
assure la résistance à la corrosion tandis que le corps
externe en Z6 CNDT 17.12 à haute résistance mécanique
maintient la pression. Température du fluide max.: 200˚C.

• Avec cette construction frettée même des matériaux
très doux à haute résistance à la corrosion peuvent
être appliqués sous hautes pressions.

• Matériaux des inserts de raccords:
Hastelloy C4 – Hastelloy C276 – Hastelloy C22 – Monel
Hastelloy B2 – titane – Inconel – Nimonic.

• Autres matériaux à la demande.
• Raccords en matériaux résistants à la corrosion selon les

pages 720.01–720.05 du catalogue haute pression.
• Pour désigner les raccords en matériaux résistants à la

corrosion, veuillez ajouter l’abréviation du matériau choisi à
la référence du raccord standard, p. ex. 720.1433-HC4.

Fittings and Adapters in corrosion-resistant materials

• High-pressure fittings and adapters with all wetted parts
in corrosion-resistant materials. Max. fluid temp.: 200˚C.

• With the reliable SITEC double wall design, the insert in
the chosen material ensures corrosion resistance and the
high-strength body in AISI 316Ti secures the pressure
resistance of the unit.

• With this double wall design, relatively soft, but extremely
corrosion-resistant materials may also be applied with
high pressures.

• Available fitting insert materials:
Hastelloy C4 – Hastelloy C276 – Hastelloy C22 – Monel -
Hastelloy B2 – titanium – Inconel – Nimonic.

• Other materials available on request.
• Fittings in corrosion-resistant materials are available

according to the catalogue pages 720.01–720.05.
• To specify the corrosion-resistant fitting, the abbreviation

of the chosen material is used as a suffix to the Part
Number of the standard fitting, for example 720.1433-HC4.

Spezialfittings – Special fittings – Raccords spéciaux max. 2000 bar
Übergangsstücke – Adapters – Adaptateurs max. 30 000 PSI
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Druck Rohr A∅ DN ∅ Winkel T-Stück Kreuzstück Verbinder Abmessungen
Pressure Tubing OD Orifice Elbow Tee Cross Union Dimensions
Pression Tube ∅ ext. Pass. Angle Raccord T Racc. croix Racc. droit Dimensions

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. ergänzen mit
bar inch mm mm Part No. Part No. Part No. Part No. Add to Part No. A HEX

Référence Référence Référence Référence Ajouter à la référence mm mm
1000 9/16 14.3 8 720.1312 720.1313 720.1314 720.1310 -HC4 Hastelloy C4 50 × 30 32

3/8 9.52 5 720.1322 720.1323 720.1324 720.1320 -HC276 Hastelloy C276 44 × 24 24
3/8 9.52 3 720.1422 720.1423 720.1424 720.1420 -Mo Monel 44 × 24 24

2000 1/4 6.35 3 720.1432 720.1433 720.1434 720.1430 -Ti Titan 36 × 22 24
1/8 3.20 1.5 720.1402 720.1403 720.1404 720.1400 etc. 36 × 22 24
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Übergangsstücke – Adapters – Adaptateurs 1000–1500 bar
Werkstoff: 1.4571  Material: AISI 316Ti  15 000–22 000 PSI

Anschlussstücke – Connectors – Raccords max. 7000 bar
Werkstoff: 1.4571  Material: AISI 316Ti max. 100,000 PSI
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FITTINGS – FITTINGS – RACCORDS720.02

Druck HP-Rohrverschraubungen ND-Anschluss DN ∅ Art.-Nr. Abmessungen
Pressure HP tube connections Low pressure Orifice Part No. Dimensions
Pression Raccordements HP Basse pression Pass. Référence Dimensions

U F G d C M d2 HEX
bar inch mm mm mm mm mm mm

1/2" NPT 8 725.2421 64 17 32
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 3/8" NPT 5 725.2521 64 12 32

1/4" NPT 3 725.2621 64 12 32

1/2" NPT 8 720.2411 50 17 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8" NPT 5 720.2511 45 12 27

1/4" NPT 3 720.2611 45 12 27

1/2" NPT 3 720.2421 48 17 32
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2521 42 12 24

1/4" NPT 3 720.2621 42 12 24

1/2" NPT 3 720.2431 48 17 32
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2531 42 12 24

1/4" NPT 3 720.2631 42 12 24

G 1/2" 8 725.2721 64 16 26 32
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 G 3/8" 5 725.2821 64 14 21 32

G 1/4" 3 725.2921 64 14 20 32

G 1/2" 8 720.2711 50 16 26 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 G 3/8" 5 720.2811 45 14 21 27

G 1/4" 3 720.2911 45 14 20 27

G 1/2" 3 720.2721 48 16 26 32
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 G 3/8" 3 720.2821 42 14 21 24

G 1/4" 3 720.2921 42 14 20 24

G 1/2" 3 720.2731 48 16 26 32
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 G 3/8" 3 720.2831 42 14 21 24

G 1/4" 3 720.2931 42 14 20 24

Druck HP-Anschluss HP tube connection Raccord HP
Pressure G 1/4 HP 6.35 mm 3/8 HP 9.52 mm 9/16 HP 14.35 mm
Pression M16 × 1.5 M20 × 1.5 M26 × 1.5

G 1/4" 720.3131 720.3421 720.3411
2500 bar G 3/8" 720.3432

G 1/2" 720.3433 720.3423 720.3413

4000 bar G 3/4" 720.3634 720.3624

7000 bar G 1" 720.3835 720.3825

Manometeranschlüsse – Gauge connectors – Raccords de manomètre

CO2, He, Ar W21,8 – 14 RH 1/4 HP – M16 × 1.5 729.9131
N2, etc. W24,3 – 14 RH 1/4 HP – M16 × 1.5 729.9132
Methan, H2 W21,8 – 14 LH 1/4 HP – M16 × 1.5 729.9133
O2 G 3/4" RH 1/4 HP – M16 × 1.5 729.9134

Druck HP-Verschraubung Art.-Nr.
Pressure HP connections Part No.
Pression Raccordements HP Référence

bar P T
2000 11/16 HP 1/4 HP 727.4340-d12/3
2000 9/16 HP 3/8 HP 727.1210-d8/5
4000 9/16 HP 3/8 HP 727.1210-d5/3
2000 9/16 HP 1/4 HP 727.1310-d8/3
4000 9/16 HP 1/4 HP 727.1310-d5/3
2000 3/8 HP 1/4 HP 727.2320-d5/3

Gasflaschenanschlüsse – Gas bottle connectors – Raccords bouteilles gaz

Messanschlüsse für Manometer und Druckaufnehmer
Connections for gauges and pressure transducers
Raccords pour manomètres et capteurs de pression

max. 2500 bar 4000–7000 bar

Art.-Nr.
P G Part No.

Référence
9/16 HP G 1/2" 727.1710
3/8 HP G 1/2" 727.2720
3/8 HP G 1/4" 727.2920
1/4 HP G 1/2" 727.3730
1/4 HP G 3/8" 727.3830
1/4 HP G 1/4" 727.3930

HP männl. – NPT+G (Gas) weibl.
HP male – NPT+BSP female
HP mâle – NPT+gaz femelle

Für G 1/2" 791.26.0014-6
For BSP 3/8" 791.26.0012-6
Pour gaz 1/4" 791.26.0004-6

* Dichtring – Seal – Joint

G

PP
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NO NC
G1/4”

G1/4”

12
0

27
0

∅ 200
(∅ 240) ∅ 200

(∅ 240)

Montagewinkel
Mounting angle
Équerre de fixation

Antriebsdruck:
Air pressure: 5.5 – 6 bar
Pression d’air:

Pneum. Druck Rohr A ∅ DN ∅ Durchfluss
Antrieb

Air Pressure Tubing OD Orifice Flow
operator

Commande Pression Tube ∅ ext. Pass. Débit
pneum.

Type 1 Type 2 Type 3 Type 4 Type 5 Type 6 Type 1

Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Art.-Nr. Kv Cv
bar inch mm mm Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. Part No. m3/h g/min

400 11/16 17.5/18 12 715.1213 715.1223 715.1233 715.1243 715.1253 715.1263 2.30 2.70

11/16 17.5/18 12 715.3263 2.30 2.70
NO 1000 9/16 14.3 8 710.3113 710.3123 710.3133 710.3143 710.3153 710.3163 1.30 1.53

3/8 9.52 5 710.3213 710.3223 710.3233 710.3243 710.3253 710.3263 0.51 0.60

11/16 18.0 12 715.4263 2.30 2.70
9/16 14.3 5 710.4113 710.4123 710.4133 710.4143 710.4153 710.4163 0.51 0.60
3/8 9.52 3 710.4213 710.4223 710.4233 710.4243 710.4253 710.4263 0.14 0.17
1/4 6.35 3 710.4313 710.4323 710.4333 710.4343 710.4353 710.4363 0.14 0.17

9/16 14.3 3 710.5113 710.5123 710.5133 710.5143 710.5153 710.5163 0.14 0.17
4000 3/8 9.52 3 710.5213 710.5223 710.5233 710.5243 710.5253 710.5263 0.14 0.17

1/4 6.35 3 710.5313 710.5323 710.5333 710.5343 710.5353 710.5363 0.14 0.17

7000 1/4 6.35 1.6 710.6313 710.6323 710.6333 710.6343 710.6353 710.6363 0.04 0.05

10000 3/8 9.52 1.6 710.7263 0.04 0.05

400 11/16 17.5/18 12 715.1214 715.1224 715.1234 715.1244 715.1254 715.1264 2.30 2.70

11/16 17.5/18 12 715.3264 2.30 2.70
NC 1000 9/16 14.3 8 710.3114 710.3124 710.3134 710.3144 710.3154 710.3164 1.30 1.53

3/8 9.52 5 710.3214 710.3224 710.3234 710.3244 710.3254 710.3264 0.51 0.60

11/16 18.0 12 715.4264 2.30 2.70
9/16 14.3 5 710.4114 710.4124 710.4134 710.4144 710.4154 710.4164 0.51 0.60
3/8 9.52 3 710.4214 710.4224 710.4234 710.4244 710.4254 710.4264 0.14 0.17
1/4 6.35 3 710.4314 710.4324 710.4334 710.4344 710.4354 710.4364 0.14 0.17

9/16 14.3 3 710.5114 710.5124 710.5134 710.5144 710.5154 710.5164 0.14 0.17
4000 3/8 9.52 3 710.5214 710.5224 710.5234 710.5244 710.5254 710.5264 0.14 0.17

1/4 6.35 3 710.5314 710.5324 710.5334 710.5344 710.5354 710.5364 0.14 0.17

7000 1/4 6.35 1.6 710.6314 710.6324 710.6334 710.6344 710.6354 710.6364 0.04 0.05

10000 3/8 9.52 1.6 710.7264 0.04 0.05

Anti-Vibration: Art.-Nr. ergänzen mit «-VIBRO» – Add “-VIBRO” to Part No. – Ajouter «-VIBRO» à la référence Type 2 + 6
Für metrische Rohre Art.-Nr. ergänzen mit: – For metric tubing add: – Pour tubes métriques ajouter: «-M6», “-M10”, «-M14» + 50%

2000

2000

Normal
offen

Normally
open

Normalem.
ouverte

Normal
geschl.

Normally
closed

Normalem.
fermée

VENTILE – VALVES – VANNES

Pneumatisch betätigte Ventile – Air operated valves – Vannes pneumatiques
Werkstoff: 1.4571 / 1.4542 Material: AISI 316Ti / 17-4 PH 400 – 10000 bar
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Übergangsstücke – Adapters – Adaptateurs 1000–1500 bar
Werkstoff: 1.4571  Material: AISI 316Ti  15 000–22 000 PSI

Anschlussstücke – Connectors – Raccords max. 7000 bar
Werkstoff: 1.4571  Material: AISI 316Ti max. 100,000 PSI
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FITTINGS – FITTINGS – RACCORDS720.02

Druck HP-Rohrverschraubungen ND-Anschluss DN ∅ Art.-Nr. Abmessungen
Pressure HP tube connections Low pressure Orifice Part No. Dimensions
Pression Raccordements HP Basse pression Pass. Référence Dimensions

U F G d C M d2 HEX
bar inch mm mm mm mm mm mm

1/2" NPT 8 725.2421 64 17 32
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 3/8" NPT 5 725.2521 64 12 32

1/4" NPT 3 725.2621 64 12 32

1/2" NPT 8 720.2411 50 17 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 3/8" NPT 5 720.2511 45 12 27

1/4" NPT 3 720.2611 45 12 27

1/2" NPT 3 720.2421 48 17 32
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2521 42 12 24

1/4" NPT 3 720.2621 42 12 24

1/2" NPT 3 720.2431 48 17 32
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 3/8" NPT 3 720.2531 42 12 24

1/4" NPT 3 720.2631 42 12 24

G 1/2" 8 725.2721 64 16 26 32
1500 11/16 HP 17.5 M30 × 2 G 3/8" 5 725.2821 64 14 21 32

G 1/4" 3 725.2921 64 14 20 32

G 1/2" 8 720.2711 50 16 26 32
1500 9/16 HP 14.3 M26 × 1.5 G 3/8" 5 720.2811 45 14 21 27

G 1/4" 3 720.2911 45 14 20 27

G 1/2" 3 720.2721 48 16 26 32
1500 3/8 HP 9.52 M20 × 1.5 G 3/8" 3 720.2821 42 14 21 24

G 1/4" 3 720.2921 42 14 20 24

G 1/2" 3 720.2731 48 16 26 32
1500 1/4 HP 6.35 M16 × 1.5 G 3/8" 3 720.2831 42 14 21 24

G 1/4" 3 720.2931 42 14 20 24

Druck HP-Anschluss HP tube connection Raccord HP
Pressure G 1/4 HP 6.35 mm 3/8 HP 9.52 mm 9/16 HP 14.35 mm
Pression M16 × 1.5 M20 × 1.5 M26 × 1.5

G 1/4" 720.3131 720.3421 720.3411
2500 bar G 3/8" 720.3432

G 1/2" 720.3433 720.3423 720.3413

4000 bar G 3/4" 720.3634 720.3624

7000 bar G 1" 720.3835 720.3825

Manometeranschlüsse – Gauge connectors – Raccords de manomètre

CO2, He, Ar W21,8 – 14 RH 1/4 HP – M16 × 1.5 729.9131
N2, etc. W24,3 – 14 RH 1/4 HP – M16 × 1.5 729.9132
Methan, H2 W21,8 – 14 LH 1/4 HP – M16 × 1.5 729.9133
O2 G 3/4" RH 1/4 HP – M16 × 1.5 729.9134

Druck HP-Verschraubung Art.-Nr.
Pressure HP connections Part No.
Pression Raccordements HP Référence

bar P T
2000 11/16 HP 1/4 HP 727.4340-d12/3
2000 9/16 HP 3/8 HP 727.1210-d8/5
4000 9/16 HP 3/8 HP 727.1210-d5/3
2000 9/16 HP 1/4 HP 727.1310-d8/3
4000 9/16 HP 1/4 HP 727.1310-d5/3
2000 3/8 HP 1/4 HP 727.2320-d5/3

Gasflaschenanschlüsse – Gas bottle connectors – Raccords bouteilles gaz

Messanschlüsse für Manometer und Druckaufnehmer
Connections for gauges and pressure transducers
Raccords pour manomètres et capteurs de pression

max. 2500 bar 4000–7000 bar

Art.-Nr.
P G Part No.

Référence
9/16 HP G 1/2" 727.1710
3/8 HP G 1/2" 727.2720
3/8 HP G 1/4" 727.2920
1/4 HP G 1/2" 727.3730
1/4 HP G 3/8" 727.3830
1/4 HP G 1/4" 727.3930

HP männl. – NPT+G (Gas) weibl.
HP male – NPT+BSP female
HP mâle – NPT+gaz femelle

Für G 1/2" 791.26.0014-6
For BSP 3/8" 791.26.0012-6
Pour gaz 1/4" 791.26.0004-6

* Dichtring – Seal – Joint

G

PP
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