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710 Ventile Valves Vannes Seite/Page/Page

Handventile Hand valves Vannes manuelles 5
Feindosierventile Micrometering valves Vannes HP micrométriques
Pneumatische Ventile Air-operated valves Vannes pneumatiques
Hochtemperaturventile High-temperature valves Vannes à haute température
Laborventile LHP Laboratory valves LHP Vannes de laboratoire LHP
Prüfbankventile Test bench valves Vannes de bancs d’essai
Motorventile Motor-driven valves Vannes motorisées
Mehrfach-Ventilleisten Multivalve manifolds Distributeurs multivannes
ATEX-Ausführungen ATEX versions Versions ATEX

720 Fittings Fittings Raccords
HP-Verschraubungen HP connectors Raccordements HP 41
Fittings/Übergangsstücke Fittings/adapters Raccords/adaptateurs
Drehverbindungen Swivel joints Raccords tournants
Rückschlagklappen Check valves Clapets antiretour
Sicherheitsorgane Safety heads Disques de rupture et soupapes
Überströmventile Relief valves Limiteurs de pression
Filter Filters Filtres
Laborfittings LHP Laboratory fittings LHP Raccords de laboratoire LHP

730 Rohre und Schläuche Tubings and hoses Tubes et flexibles
Hochdruckrohre High-pressure tubings Tubes haute pression 61
Nippel Nipples Tubes de jonction
Hochdruckschläuche High-pressure hoses Flexibles haute pression

740 Druckbehälter Pressure vessels Enceintes
Sichtzellen Optical cells Enceintes optiques 65
Fenstereinheiten Window units Fenêtres optiques
Autoklaven Autoclaves Autoclaves

750 Druckerzeuger Pressure generators Générateurs de pression
Handspindelpressen Hand pumps Pompes manuelles 71
Elektrische Spindelpressen Motor-driven pumps Pompes électriques
Druckverstärker Pressure intensifiers Multiplicateurs de pression
Membrankompressoren Diaphragm compressors Compresseurs à membrane
Zahnradpumpen Gear pumps Pompes à engrenages
Handhebelpumpen Hand lever pumps Pompes à levier à main

760 Hochdrucksysteme HP Systems Systèmes HP
Druckprüfsysteme Pressure test systems Bancs d’essai 99
Druckerzeugersysteme Pressure-generating systems Unités générateurs de pression
Autofrettieranlagen Autofrettage systems Unités d’autofrettage
Hochdruckextraktion Supercritical extraction Extraction supercritique
Phasengleichgewichts- Phase equilibria apparatus Bancs d’équilibres de phases
apparaturen
Reaktionen und Mikronisation Reactions and micronization Réactions et micronisation
Sterilisationsanlagen Sterilization systems Unités de stérilisation

770 Zubehör Accessories Accessoires
Werkzeuge für Konus, Tools for coning, Outils pour cônes, 85
Gewinde, zum Biegen und threading, bending, filetage, cintrage, 
Nachschneiden reaming and deburring remise en état et l’ébavurer
Stromdurchführungen Electrical connectors Connections électriques
Thermoelemente +Pt100 Thermocouples +Pt100 Thermocouples +Pt100
Manometer + Druckaufnehmer Gauges + pressure transducers Manomètres + transmetteurs de pression
Anzeigegeräte Druck + Temp. Pressure + temp. indicators Indicateurs de pression + température
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ROHRE UND SCHLÄUCHE – TUBING
AND HOSES – TUBES ET FLEXIBLES 730.02
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Hochdruckschläuche – High-pressure hoses – 3200 bar
Flexibles haute pression 46 000 PSI

Hochdruckschläuche

• Mit Hochdruckschläuchen können flexible Verbindungen unter
hohen Drücken bis 3200 bar erstellt werden.

• Widerstandsfähig gegen die meisten Chemikalien, organischen
und anorganischen Säuren, Basen, Lösungsmittel und Öle.

• Die Hochdruckschläuche werden einbaufertig, beidseitig komplett
mit Hochdruckverschraubungen, d.h. mit Druckschrauben und
Druckringen, geliefert. Standardlängen: 1, 1.5, 2, 3, 4 m.

• Diese Hochdruckverschraubungen können direkt in sämtliche 
Hochdruckbauteile entsprechender Baugrösse eingeschraubt
werden.

• In den mehrschichtig aufgebauten Hochdruckschläuchen die-
nen die 4–8 Federstahlwicklungen um den Innenschlauch als
flexible Druckträger. Um diese Wickellagen gegen Korrosion
und mechanische Beschädigungen von aussen zu schützen,
sind sie von einem weiteren Aussenschlauch aus einem abrieb-
festen Werkstoff umhüllt.

• Die hydraulisch aufgepressten Sicherheitshülsen an den
Schlauchenden ergeben eine solide Verbindung zwischen
Schlauch und Verschraubung.

• Werkstoffe: Innenschlauch Polyoxymethylen (POM)
Federstahlwicklungen Hochfester Stahldraht
Aussenschlauch Polyamid (PA/Nylon 11/12)
Anschlussnippel Rostfreier Edelstahl
Schutzschlauch PVC

• Betriebstemperatur: –10 °C bis +70 °C.

• Für pulsierende Drücke (Wechsellasten) sollte der Sicherheits-
koeffizient zwischen Berstdruck und Betriebsdruck mindestens
2.5 betragen.

• Die Hochdruckschläuche werden in einbaufertigem Zustand mit
dem 1.5-fachen maximal zulässigen Betriebsdruck geprüft.

• Die aufgeführten Biegeradien sollten im Betrieb nicht unter-
schritten werden. HD-Schläuche nicht mechanisch belasten
oder knicken.

Optionen – Andere Längen und Dimensionen auf Anfrage.

Flexibles haute pression

• Flexibles haute pression permettant la réalisation de liaisons
souples haute pression jusqu’à 3200 bar.

• Haute résistance contre la plupart des substances chimiques,
acides organiques et inorganiques, bases, solvants et huiles.

• Les flexibles haute pression sont fournis prêt à l’installation,
complets avec raccords haute pression c.-à-d. vis et bagues
aux deux bouts. Les longueurs standards: 1, 1.5, 2, 3, 4 m.

• Ces connections HP peuvent être vissées directement dans les
raccordements HP de la dimension correspondante.

• Dans ces flexibles HP multicouches, les 4-8 tresses de ren- 
forcement en fil d’acier haute résistance servent de support de
pression flexible. Pour protéger ces tresses de renforcement
contre la corrosion et des dommages mécaniques externes,
elles sont couvertes d’un tube de recouvrement externe en
matériau résistant à l’abrasion.

• Les manchons de sécurité aux deux bouts assurent une jonction
solide entre le flexible et la connection de raccordement.

• Matériaux: Tube interne Polyoxymethylène (POM)
Tresses de renforcement Fil d’acier haute résistance
Tube externe Polyamide (PA/Nylon 11/12)
Embouts Acier inoxydable
Gaine de protection PVC

• Température de service:de –10°C à +70°C.

• Pour les pressions pulsatoires le coefficient de sécurité entre la
pression de rupture et la pression de service doit être au moins 2.5.

• Les flexibles HP complétés sont testés en usine avec une pres-
sion d’essai dépassant de 50% la pression de service.

• Les rayons de courbure minimaux préscrits sont à respecter à
l’installation et en service. Evitez les coques et les contraintes
mécaniques sur les flexibles haute pression.

Options – Autres longueurs et dimensions sur demande.

High-pressure hoses

• High-pressure hoses enable you to assemble high-pressure
systems with flexible connections up to 3,200 bar (46,000 PSI).

• Resistant against most chemicals, organic and inorganic acids,
bases, solvents and oils.

• High-pressure hoses are ready for the assembly, supplied com-
plete with high-pressure connectors, e.g. with gland nuts and
collars on both ends. Standard lengths: 1, 1.5, 2, 3, 4 m.

• These high-pressure connectors may be installed directly into
all HP components of the corresponding tube connection size.

• In the multilayer pressure hoses, the 4–8 spiral woundlayers of
plated high-strength steel around the flexible hose core serve
as pressure support. To protect these spiral wound layers
against corrosion and mechanical damage, they are covered by
another cover of non-abrasive material.

• The safety sleeves at both hose ends ensure a solid con-
nection between high-pressure hose and connectors.

• Materials: Hose core Polyoxymethylene (POM)
Spiral wound layers High-strength steel wire
Outer cover Polyamide (PA/Nylon 11/12)
Connecting nipples Stainless steel
Safety cover PVC

• Operating temperature: –10°C to +70°C.

• For severe cycling pressures, a safety factor of at least 2.5 be-
tween burst pressure and operating pressure should be ob-
served.

• The assembled high-pressure hoses are factory tested with the
1.5-fold of the maximally allowable operating pressure.

• The indicated minimum bending radius must be observed.
During the installation and in operation high-pressure hoses
should not be kinked or stressed mechanically.

Options – Other lengths and dimensions on request.
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Hochdruckschläuche – High-pressure hoses – 3200 bar
Flexibles haute pression 46 000 PSI

Betriebsdruck Berstdruck Hochdruckverschraubung Länge Artikel-Nr. Abmessungen Biegeradius
Operating pressure Burst pressure High-pressure connection Lenght Part No. Dimensions Bending radius
Pression de service Pression rupture Raccordement HP Longueur Référence Dimensions Rayon courbure

max F L d ∅ d1 ∅ D ∅ K ∅ l min.
bar bar m mm mm mm mm mm mm

1 730.3006-1
1.5 730.3006-1.5

2000 4500 11/16 HP 17.5 M30×2 2 730.3006-2 12 6 42/24 13.5 57 290

3 730.3006-3
1 730.3114-1

1.5 730.3114-1.5
1500 3800 9/16 HP 14.3 M26×1.5 2 730.3114-2 8 4.6 26/15 8.8 54 200

3 730.3114-3
1 730.3116-1

1.5 730.3116-1.5
2100 5200 9/16 HP 14.3 M26×1.5 2 730.3116-2 8 4.6 26/17 8.8 54 250

3 730.3116-3
1 730.3117-1

1.5 730.3117-1.5
2500 6200 9/16 HP 14.3 M26×1.5 2 730.3117-2 8 4.6 26/17 6.0 54 300

3 730.3117-3
1 730.3118-1

1.5 730.3118-1.5
3000 7000 9/16 HP 14.3 M26×1.5 2 730.3118-2 8 4.6 26/17 6.0 54 320

3 730.3118-3
1 730.3224-1

1.5 730.3224-1.5
1800 3/8 HP 9.52 M20×1.5 2 730.3224-2 5 2.6 22/12 6.0 40 150

3 730.3224-3
1 730.3226-1

1.5 730.3226-1.5
2500 3/8 HP 9.52 M20×1.5 2 730.3226-2 5 2.6 22/13 4.0 40 200

3 730.3226-3
1 730.3227-1

1.5 730.3227-1.5
2800 00 3/8 HP 9.52 M20×1.5 2 730.3227-2 5 2.6 22/13 4.0 40 220

3 730.3227-3
1 730.3228-1

1.5 730.3228-1.5
3200 7000 3/8 HP 9.52 M20×1.5 2 730.3228-2 5 2.6 22/13 4.0 40 250

3 730.3228-3
1 730.3324-1

1.5 730.3324-1.5
1800 4500 1/4 HP 6.35 M16×1.5 2 730.3324-2 5 2.6 22/12 3.4 32 150

3 730.3324-3
1 730.3326-1

1.5 730.3326-1.5
2500 6200 1/4 HP 6.35 M16×1.5 2 730.3326-2 5 2.6 22/13 3.4 32 200

3 730.3326-3
1 730.3328-1

1.5 730.3328-1.5
3200 7000 1/4 HP 6.35 M16×1.5 2 730.3328-2 5 2.6 22/13 3.4 32 250

3 730.3328-3
1 730.3336-1

1.5 730.3336-1.5
2800 7000 1/4 HP 6.35 M16×1.5 2 730.3336-2 4 1.6 22/11 3.4 32 175

3 730.3336-3
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SITEC – Sieber Engineering AG, Aschbach 621
CH-8124 Maur / Zürich, Switzerland
Telefon +41 (0)44 982 20 70  Telefax +41 (0)44 982 20 79

DRUCKBEHÄLTER – PRESSURE VESSELS –
ENCEINTES 740.01

Sichtzellen – Optical cells – Enceintes optiques 100–7000 bar
Werkstoffe: 1.4571 / 1.4542  Materials: AISI 316Ti / 17-4 PH  

SITEC-Hochdrucksichtzellen

• Zuverlässige optische Untersuchung der chemischen
und physikalischen Eigenschaften von Flüssigkeiten,
Gasen und Festkörpern unter hohen Drücken.

• Feinstgeschliffene Saphirfenster in spezieller
optischer und vergüteter druckfester Qualität.

• Farbloser Saphir, einsetzbar auch im UV-Bereich.
• Überwachung möglich mittels Schnellbildkamera,

Video, Lasertechnik, Spektroskopie usw.
• Sichtzellen mit verschiedenen optischen Weglängen

(Distanz zwischen den Innenflächen von 2 Fenstern).
Mittels auswechselbarer Fensterstopfen kann die
optische Weglänge auch nachträglich reduziert werden.

• Optische Weiten von ∅ 6 mm bis ∅ 28 mm.
• Max. Betriebstemperaturen von 120 °C bis 500 °C
• Zellenkörper und Stopfen je nach Betriebsbedingungen

aus rostfreiem Stahl 1.4571, 1.4542, Nimonic, Titan usw.
• Sichtfenstereinheiten in verschiedenen Bauarten.
• Beheizte Sichtzellen mit Ausgleichskolben zur

Druckkonstanthaltung beim Probeziehen.
• Konzentrationsmesszellen und optische Sonden.
• Bei Anfragen bitte angeben:

Betriebsdruck und -temperatur, optische Weite und
Weglänge, Heizung, evtl. ähnliche Standardsichtzelle.

Optionen
– Mehrere Fenster, z.B. als Raman-Zelle.
– Kundenspezifische Sichtzellen mit verschiedenen

Weglängen und optischen Weiten.
– Heiz- oder Kühlmantel.
– Spezielle Werkstoffe für Fenster und Zelle.

Enceintes optiques haute pression SITEC

• Etude de haute fiabilité des caractéristiques
chimiques et physiques de liquides, gaz et solides
sous hautes pressions de 100 à 7000 bar.

• Fenêtres en saphir en qualité optique, spécialement
trempées et polies pour les applications haute pression.

• Saphir incoloré applicable même dans le domaine UV.
• Observation possible par caméra haute vitesse, vidéo, 

la téchnique laser, la spectroscopie, etc.
• Enceintes avec différentes distances optiques (distance

entre faces internes de 2 fenêtres). Avec les supports de
saphir échangeables, la distance optique peut être
réduite.

• Diamètres optiques: de ∅ 6 mm à ∅ 28 mm.
• Températures de service max.: 120°C à 500°C
• Aciers inoxydables 1.4571, 1.4542, ou Nimonic, titane, etc.

selon les conditions de service.
• Différents modèles d’unités de fenêtres optiques.
• Enceintes optiques avec piston d’équilibrage pour main-

tenir pression constante au cours de prises d’échantillon.
• Enceintes de mesure de concentrations et sondes 

optiques.
• Veuillez mentionner avec l’appel d’offre:

pression et température de service, diamètre et distance
optique, chauffage, type d’enceinte standard similaire.

Options
– Plusieures fenêtres, enceinte Raman, etc.
– Enceintes optiques sur demande, avec différentes

distances optiques et diamètres d’observation.
– Chemise de chauffage ou de refroidissement.
– Matériaux spéciaux pour fenêtres et enceinte.

SITEC high-pressure optical cells

• Reliable optical monitoring of chemical and physical
characteristics of liquids, gases, and solids at max. 
pressures from 100 up to 7,000 bar.

• Sapphire windows in optically flat, specially tempered 
and pressure-resistant quality.

• Colourless sapphire, applicable also in the UV range.
• Monitoring is possible with high-speed or video

cameras, laser technique, spectroscopy, etc.
• Optical cells with different optical path lengths (distance

between inside faces of two windows). With replaceable
sapphire holders the optical path length may be reduced.

• Optical widths available: from ∅ 6 mm to ∅ 28 mm.
• Max. working temperatures are: 120°C to 500°C
• Materials in stainless steels AISI 316Ti, 17-4 PH, or

Nimonic, titanium, etc., depending on service
conditions.

• Single window units in different designs and sizes.
• Heated optical cells with pressure-balanced piston to

maintain the test pressure during sampling operation.
• Optical probes and cells for concentration

measurements.
• For quotations please state:

Max. working pressure and temperature, optical width and
path length, heating and similar standard optical cell.

Options
– Several windows, Raman cell, etc.
– Custom-built optical cells with different and adaptable 

optical path lengths and widths.
– Heating or cooling jacket.
– Special materials for windows and cell body.
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